	[bookmark: _GoBack]Су Джок тот баспайтын массажері бар №6 “Ежик игольчатый” (Инелі кірпі) Пиляева әдісі бойынша логопедтік зонды          (өндіруші: Украина)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Логопедтік тәжірибеде пайдаланылатын арнайы құрал-сайман. Құрал-сайман жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. 
Құрал-сайманның беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқа жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған.                                                                                                                                                        Екі жақты құрал-сайман: бір жағынан “Ёжик” (Кірпі) массаж зонды, екінші жағынан инелі зонд (массаж жиынтығындағы “Вилочка” (Шаңышқы) зондына ұқсас).                                                                                         Массажер зонд. Екі жұмыс бөлігінен тұрады. Бірінші бөлігі СуДжок серіппелі массажері орналасқан көлденең бағыттағыш ось түрінде жасалған («А» жағы). Массажер қаттылығы жоғары тот баспайтын болат сымнан жасалған. Екінші жұмыс бөлігі №1 «Вилочка» (Шаңышқы) массаж зондына ұқсас жасалған («Б» жағы)        
Зондтың барлық элементтері жоғары сапалы медициналық тот баспайтын болаттан жасалған. Зонд стерилдеу алдындағы тазалаудың және стерилдеудің химиялық және термиялық тәсілдерімен өңделуі мүмкін.                                
Құрал-сайманның екі жұмыс беті массаж кешендерін массаж жасалатын учаскеге жеке түрінде біртіндеп жүктеме салумен орындауға мүмкіндік береді. Атрофиялар, артикуляциялық мүшелер қозғалысы контрактурасы, артикуляциялық аппарат бұлшықеттерінің иннервациясы және ішінара қозғалғыштығы кезінде массаж жасау үшін пайдалану ұсынылады.
Зарарсыздандыру және стерилдеу.                                                                          Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға.                                                                15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға;                      - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді.
	Логопедический зонд по методике Пиляевой №6  "Ёжик игольчатый" с нержавеющим массажером Су Джок                                     (производитель: Украина)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Специальный инструмент, используемый в логопедической практике. Инструмент изготавливается из высококачественной пищевой нержавеющей стали. 
Поверхность инструмента отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятка удлинена для удобства в работе.                                                                                                                                                        Инструмент двухсторонний: с одной стороны массажный зонд “ёжик” с другой стороны игольчатый зонд (аналогичный зонду “Вилочка” из массажного комплекта).                                                                                         Зонд-массажер. Состоит из двух рабочих частей. Первая часть выполнена в виде поперчной направляющей оси с расположенным на ней массажером пружинным СуДжок (сторона «А»). Массажер выполнен из нержавеющей стальной проволоки повышенной жесткости. Вторая рабочая часть выполнена аналогично зонду массажному №1 «Вилочка» (сторона «Б»)        
Все элементы зонда выполнены из высокачественной медицинской нержавеющей стали. Зонд может обрабатываться химическими и термическими способами предстерилизационной очистки и стерилизации.                                
Две рабочие поверхности инструмента позволяют выполнять комплексы массажа с индивидуальной постепенной нагрузкой на массируемый участок. Рекомендуется использовать для массажа при атрофиях, контрактуре движений артикуляционных органов, нарушении иннервации и паретичности мышц артикуляционного аппарата.
Дезинфекция и стерилизация.                                                                          Зонды устойчивы к:                                                                                  - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин.                                                                Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги;                                                                            - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С;                      - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин.



