	Түйсіктік (тактильдік) жол (7 құрамдас модульдер)
Түйсіктік (тактильдік) жол өлшемдері  бірдей, бірақ беттері әртүрлі  7 элементтен  тұруы  тиіс.
Модульдердің  беттеріне  келесі жапқыштар төселулері керек:
1) беті  кедір-бұдыр металл төсеніш; 
2) «жасанды шөп»  ковролиннен  төсеніш;
3) жұмсақ түкті ковролин  төсеніш;
4) қатты түкті ковролин  төсеніш;
5) ұсақ  тастардан  төсеніш;
6) төсеніші; 
7) пластмасс  қылтанды  төсеніш. 
 Түйсіктік  жолды  сақтау  және  тасымалдау  ыңғайлы  болу  үшін  жиынтыққа  доңғалағы  бар  қосымша  модуль  кіреді.
Әрбір модульдің ауқымды  өлшемдері:
Ені      30 см
Ұзындығы         50 см
Биіктігі        1.5 см 
Ұзына бойына жиналғандағы   жиынтықтың  жалпы  ұзындығы – 350 см. 
Мақсаты: Жол құрамдас  бөліктердің  беттерімен  жалаң  аяқ жүру  үшін  арналған.
Жолда  жалаң  аяқ  жүру түйсіну дағдыларын  және жанасу  түйсіктерін жетілдіруге  ықпал етеді.

	Тактильная дорожка (7 составных модулей)
Тактильная дорожка должна состоять из 7-ми элементов одинакового размера, но имеющих разное покрытие.
Поверхности модулей должны содержать следующие покрытия:
1) металлическое покрытие  с рифленой поверхностью; 
2) покрытие из ковролина «искусственная травка»;
3) покрытие из ковролина с мягким ворсом;
4) покрытие из ковролина с жестким ворсом;
5) покрытие из  мелких  камней;
6) покрытие; 
7) пластмассовое щетинистое покрытие. 
Для удобства хранения тактильной дорожки в комплект должен входит дополнительный модуль на колесах – для транспортировки всех модулей в сложенном виде.
Габаритные размеры каждого модуля:
Ширина      30 см
Длина         50 см
Высота        1.5 см 
Общая длина собранного в длину набора – 350 см. 
Цель: Дорожка предназначена для ходьбы босиком по поверхности составляющих элементов.
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