







	Ауа-көпіршікті  түтікке арналған  жұмсақ  платформа (қабат) (шеңбердің 1/4) 

Жұмсақ  платформа ағаш  қаңқа  түрінде  жасалуы  тиіс,  өлшемі  850х850х300 мм. кем емес шеңбердің  1/4 түрінде  болуы қажет.  Қаңқасына  поролон  жапсырылып,  сарғыш  түсті  ПВХ  матамен қапталуы  керек.  Жұмсақ  платформа  оның жанына  ыңғайланып  отырып,  денені  босаңсытып, жайлылықты  сезініп,  қоршаған  ортамен жайлы  әрекет етуге мүмкіндік  береді. Көпіршікті  түтік  Жұмсақ  платформамен  жабдықталуы  тиіс (тапсырыс бойынша).

	Мягкая платформа для воздушно-пузырьковой трубки (1/4 круга)
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Мягкая платформа должна быть изготовлена в виде деревянного каркаса, выполненного в виде 1/4 круга размером не менее 850х850х300 мм. Каркас  должен быть оклеен поролоном и обтянут тканью из ПВХ бежевого цвета, мягкая платформа позволяет удобно расположиться рядом, расслабиться, ощутить чувство комфорта, настроится на приятное взаимодействие с окружающей средой. 
Мягкая колонна оснащается «Пузырьковой колонной» под заказ




