	Фиброоптикалық  түйсіктік  тақтайша

Тақтайшаның  өлшемі: L120W100 болуы  тиіс.
Тақтайшаға ала көлеңкеде  немесе  қараңғыда  жылтылдайтын  фиброоптикалық  талшық  салынған. Сонымен  қатар  тақтайшада  әртүрлі  тактильдік  элементтер  бар: шынжырлар – 3 дана,  жіптер  бумасы – 1 дана, көлемді  ағаш  фигуралар – 10 дана.  Тақтайша  материалы – ағаш. Тақтайшаның бұрыштары әртүрлі  материалдардан  жасалулары  керек: қатты түкті ковролин  төсеніш, жұмсақ  түкті ковролин төсеніш, «жасанды шөп»  төсеніші, балалар суреттерімен ковролин төсеніш. Тақтайшаның  ортасында фиброоптикалық жіптер  тоқылған пластик айна орналасуы  тиіс. Көру  мен  түйсінуді  ынталандыруға арналған, сезіну(түйсіну) дағдыларын  жетілдіреді. 

	Фиброоптическая тактильная панель

Панель должна быть размером: L120W100
В корпус панели должно быть вмонтировано фиброоптическое волокно для создания эффекта мерцания при частичном или полном отсутствии освещения. 
Также на панели должны присутствовать различные тактильные элементы: цепочки – 3 шт., пучок веревочек – 1 шт., объемные деревянные фигуры – 10 шт. Материал корпуса – дерево.
Углы панели должны быть выполнены из разных фактурных материалов: покрытие  из ковролина с жестким ворсом, покрытие из ковролина с мягким ворсом, покрытие “искусственная трава”, покрытие из ковролина с детским рисунком. В центре панели должен быть расположен зеркальный пластик  с вплетенными в него нитями фиброоптики. 
Предназначена для зрительной и тактильной стимуляции, развивает осязательные навыки. 
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